PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W UL. KOSCIUSZKI I UL. ŻYMIERSKIEGO WE WSI ZIELIN

	1
	45231000-5
	KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TŁOCZNA W UL. KOSCIUSZKI WE WSI ZIELIN


	1.1
	
	Roboty pomiarowe

	1
d.1.1
	ANALIZA
WŁASNA
	Roboty pomiarowe przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej - wytyczenie, wykony​wanie pomiarow sprawdzajacych, szkice i mapy powykonawcze
	km
	
	

	
	
	(2902)/1000
	km
	2,90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,90

	1.2
	
	Roboty ziemne

	2
d.1.2
	KNR 2-01 0217-06
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od​kład w gruncie kat.III
	m3
	
	

	
	
	5850*90%
	m3
	5 265,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5 265,00

	3
	KNNR 1
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono​
	m3
	
	

	d.1.2
	0307-04
	wych w gruntach suchych kat. III-IV
	
	
	

	
	
	5850*10%
	m3
	585,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	585,00

	4
	KNR 2-01
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
	m2
	
	

	d.1.2
	0322-02
	praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	
	
	

	
	
	7380+2085+2035
	m2
	11 500,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11 500,00

	5
	KNR 2-18
	Podsypki piaskowe o grubości 10 cm
	m2
	
	

	d.1.2
	0501 -01
	
	
	
	

	
	
	2500
	m2
	2 500,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2 500,00

	6
	KNNR 4
	Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grub. 20 cm nad rury.
	m3
	
	

	d.1.2
	1411-03
	
	
	
	

	
	
	490
	m3
	490,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	490,00

	7
d.1.2
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	
	

	
	
	5110*90%
	m3
	4 599,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4 599,00

	8
	KNR 2-01
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
	m3
	
	

	d.1.2
	0320-0201
	głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	
	
	

	
	
	5110*10%
	m3
	511,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	511,00

	9
	KNR 2-01
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	
	

	d.1.2
	0236-03
	
	
	
	

	
	
	5110*90%
	m3
	4 599,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4 599,00

	10
	KNR 2-01
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III
	m3
	
	

	d.1.2
	0206-02
	z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz
	
	
	

	
	
	nadmiaru gruntu
	
	
	

	
	
	740
	m3
	740,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	740,00

	11
	KNR 2-01
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho​
	m3
	
	

	d.1.2
	0214-02
	dami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - do​
	
	
	

	
	
	datek z transport do 5 km.
	
	
	

	
	
	740*8
	m3
	5 920,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5 920,00

	1.3
	
	Rurociągi kanalizacji sanitarnej

	12
	KNR-W 2-18
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	
	

	d.1.3
	0408-03
	
	
	
	

	
	
	1530
	m
	1 530,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 530,00

	13
	KNR-W 2-18
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	
	

	d.1.3
	0408-02
	
	
	
	

	
	
	550
	m
	550,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	550,00

	14
	KNR-W 2-18
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przyłącza
	m
	
	

	d.1.3
	0408-02
	
	
	
	

	
	
	190
	m
	190,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	190,00

	15
	KNR-W 2-18
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
	m
	
	

	d.1.3
	0109-03
	zewnętrznej 90 mm
	
	
	

	
	
	632
	m
	632,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	632,00

	16
	KNR-W 2-18
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
	złącz.
	
	

	d.1.3
	0110-03
	metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm
	
	
	

	
	
	632/40
	złącz.
	15,80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,80

	17
	KNR-W 2-18
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC, PE, PEHD o śr.
	200m -
	
	

	d.1.3
	0704-01
	nominalnej 90-110 mm
	1 prób.
	
	

	
	
	632/200
	200m -
	3,16
	

	
	
	
	1 prób.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,16
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Norma STD Wersja 4.18a
PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
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	18
	KNR 2-18
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
	stud.
	
	

	d.1.3
	0613-03
	głębokości 3 m
	
	
	

	
	
	1
	stud.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	19
	KNR 2-18
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
	stud.
	
	

	d.1.3
	0613-01
	głębokości 3 m
	
	
	

	
	
	18
	stud.
	18,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,00

	20
	ANALIZA
	Studnie rewizyjne z PVC o śr. 425 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	stud.
	
	

	d.1.3
	WŁASNA
	
	
	
	

	
	
	28
	stud.
	28,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28,00

	21
	ANALIZA
	Studnie rewizyjne z PVC o śr. 315 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	stud.
	
	

	d.1.3
	WŁASNA
	
	
	
	

	
	
	36
	stud.
	36,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36,00

	22
	KNR 2-18
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom.160- 200 mm
	m
	
	

	d.1.3
	0804-02
	
	
	
	

	
	
	1530+550+190
	m
	2 270,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2 270,00

	23
	KNR 2-18
	Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o śr.nom. 250 mm w gruntach kat. III-
	m
	
	

	d.1.3
	0401 -02
	IV
	
	
	

	
	
	58
	m
	58,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58,00

	1.4
	
	Przepompownie ścieków

	1.4.1
	
	Roboty ziemne

	24
d.1.4.
	KNR 2-01 0217-06
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od​kład w gruncie kat.III
	m3
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	(2,5*2,5*3,5)-(3,14*0,7*0,7*3,5)
	m3
	16,49
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16,49

	25
	KNR 2-01
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II
	m3
	
	

	d.1.4.
	0206-01
	z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	(3,14*0,7*0,7*3,5)
	m3
	5,39
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,39

	26
	KNR 2-01
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho​
	m3
	
	

	d.1.4.
	0214-01
	dami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - do 5
	
	
	

	1
	
	km
	
	
	

	
	
	5,39*8
	m3
	43,12
	

	
	
	
	
	RAZEM
	43,12

	27
d.1.4.
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	(2,5*2,5*3,5X3,14*0,7*0,7*3,5)
	m3
	16,49
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16,49

	28
	KNR 2-10
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do
	m
	
	

	d.1.4.
	0301 -01
	6 m w grunt kat.I-II
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	4*2,5
	m
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	29
	KNR 2-10
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokoś​
	m
	
	

	d.1.4.
	0303-01
	ci wbicia do 6 m kat.gruntu I-II
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	4*2,5
	m
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	1.4.2
	
	Roboty montażowe

	30
	KNR 2-02
	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 1
	m3
	
	

	d.1.4.
	0283-02
	m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*1,5*0,2
	m3
	0,45
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,45

	31
	ANALIZA
	Montaż przepompowni ścieków PS-1 o śr. 1200mm
	stud.
	
	

	d.1.4.
2
	WŁASNA
	
	
	
	

	
	
	1
	stud.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	32
	KNR 2-02
	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
	m
	
	

	d.1.4.
2
	1801-02
	
	
	
	

	
	
	3*4
	m
	12,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,00

	33
	KNR 2-02
	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5
	m
	
	

	d.1.4.
	1803-02
	mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	3*4
	m
	12,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,00
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	34
	ANALIZA
	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ra​
	kpl.
	
	

	d.1.4.
	WŁASNA
	mach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	1.4.3
	
	Roboty elektryczne

	35
	KNNR 5
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	m3
	
	

	d.1.4.
3
	0701 -02
	
	
	
	

	
	
	1
	m3
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	36
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	m
	
	

	d.1.4.
3
	0707-01
	
	
	
	

	
	
	4
	m
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00

	37
	KNNR 5
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	m3
	
	

	d.1.4.
3
	0702-02
	
	
	
	

	
	
	1
	m3
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	38
	KNNR 5
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub
	szt.żył
	
	

	d.1.4.
	1203-03
	bolce
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	10
	szt.żył
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	39
	KNNR 5
	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania
	szt.
	
	

	d.1.4.
	0606-04
	udarowa) - grunt kat.III
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	40
	KNNR 5
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	szt.
	
	

	d.1.4.
3
	1304-01
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	41
	KNNR 5
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	odc.
	
	

	d.1.4.
3
	1302-04
	
	
	
	

	
	
	1
	odc.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	42
	KNNR 5
	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco​
	szt.
	
	

	d.1.4.
	0405-03
	waną do podłoża przez zabetonowanie
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	1.5
	
	Roboty drogowe

	43
	KNR 2-31
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be​
	m2
	
	

	d.1.5
	0815-02
	tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, kostki bet.
	
	
	

	
	
	3
	m2
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	44
	KNR 2-31
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru​
	m2
	
	

	d.1.5
	0803-03
	bości 3 cm
	
	
	

	
	
	15
	m2
	15,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,00

	45
	KNR 2-31
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal​
	m2
	
	

	d.1.5
	0803-04
	szy 1 cm grubości
	
	
	

	
	
	15
	m2
	15,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,00

	46
	KNR 2-31
	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	
	

	d.1.5
	0804-01
	
	
	
	

	
	
	15
	m2
	15,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,00

	47
	KNR 2-31
	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	m2
	
	

	d.1.5
	0801 -01
	
	
	
	

	
	
	3
	m2
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	48
	KNR 2-31
	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) w torowiskach
	m
	
	

	d.1.5
	0809-04
	tramwajowych o prześwicie 1000 mm linii jednotorowych
	
	
	

	
	
	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	49
	KNR 2-31
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	
	

	d.1.5
	0813-01
	
	
	
	

	
	
	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	50
	ANALIZA
	Rozebranie ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.
	m
	
	

	d.1.5
	WLASNA
	70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
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	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	51
	KNR 0-11
	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej
	m2
	
	

	d.1.5
	0320-02
	grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	
	
	

	
	
	3
	m2
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	52
	KNR 2-31
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
	m2
	
	

	d.1.5
	0114-05
	15 cm
	
	
	

	
	
	15
	m2
	15,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,00

	53
	KNR 2-31
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą​
	m2
	
	

	d.1.5
	0310-01
	ca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
	
	
	

	
	
	15
	m2
	15,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,00

	54
	KNR 2-31
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	
	

	d.1.5
	0109-03
	
	
	
	

	
	
	3
	m2
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	55
	KNR 2-31
	Nawierzchnia z płyt żelbetowych - materiał z demontażu
	m
	
	

	d.1.5
	0306-04
	
	
	
	

	
	
	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	56
	KNR 2-31
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	
	

	d.1.5
	0403-01
	
	
	
	

	
	
	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	57
	KNR 2-02
	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o
	m
	
	

	d.1.5
	1804-11
	rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
	
	
	

	
	
	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	2
	45231000-5
	KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TŁOCZNA W UL. ŻYMIERSKIEGO WE WSI ZIELIN

	2.1
	
	Roboty pomiarowe

	58
d.2.1
	ANALIZA
WŁASNA
	Roboty pomiarowe przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej - wytyczenie, wykony​wanie pomiarow sprawdzajacych, szkice i mapy powykonawcze
	km
	
	

	
	
	(2365)/1000
	km
	2,36
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,36

	2.2
	
	Roboty ziemne

	59
d.2.2
	KNR 2-01 0217-06
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od​kład w gruncie kat.III
	m3
	
	

	
	
	4680*90%
	m3
	4 212,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4 212,00

	60
	KNNR 1
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono​
	m3
	
	

	d.2.2
	0307-04
	wych w gruntach suchych kat. III-IV
	
	
	

	
	
	4680*10%
	m3
	468,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	468,00

	61
	KNR 2-01
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
	m2
	
	

	d.2.2
	0322-02
	praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	
	
	

	
	
	4560+2540+2450
	m2
	9 550,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9 550,00

	62
	KNR 2-18
	Podsypki piaskowe o grubości 10 cm
	m2
	
	

	d.2.2
	0501 -01
	
	
	
	

	
	
	2040
	m2
	2 040,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2 040,00

	63
	KNNR 4
	Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grub. 20 cm nad rury.
	m3
	
	

	d.2.2
	1411-03
	
	
	
	

	
	
	400
	m3
	400,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	400,00

	64
	Analiza
	Dostawa piasku na wymianę gruntu
	m3
	
	

	d.2.2
	Własna
	
	
	
	

	
	
	2040*0,1+400
	m3
	604,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	604,00

	65
d.2.2
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	
	

	
	
	4076*90%
	m3
	3 668,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3 668,40

	66
	KNR 2-01
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
	m3
	
	

	d.2.2
	0320-0201
	głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	
	
	

	
	
	4076*10%
	m3
	407,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	407,60

	67
	KNR 2-01
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	
	

	d.2.2
	0236-03
	
	
	
	

	
	
	4076*90%
	m3
	3 668,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3 668,40

	68
	KNR 2-01
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III
	m3
	
	

	d.2.2
	0206-02
	z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz
	
	
	

	
	
	nadmiaru gruntu
	
	
	

	
	
	604
	m3
	604,00
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	RAZEM
	604,00

	69
	KNR 2-0i
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho​
	m3
	
	

	d.2.2
	02i4-02
	dami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - do​
	
	
	

	
	
	datek z transport do 5 km.
	
	
	

	
	
	604*8
	m3
	4 832,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4 832,00

	2.3
	
	Rurociągi kanalizacji sanitarnej

	70
	KNR-W 2-ie
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	
	

	d.2.3
	040e-03
	
	
	
	

	
	
	880
	m
	880,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	880,00

	7i
	KNR-W 2-ie
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	
	

	d.2.3
	040e-02
	
	
	
	

	
	
	670
	m
	670,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	670,00

	72
	KNR-W 2-ie
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przyłącza
	m
	
	

	d.2.3
	040e-02
	
	
	
	

	
	
	25
	m
	25,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,00

	73
	KNR-W 2-ie
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
	m
	
	

	d.2.3
	0i 09-04
	zewnętrznej 110 mm
	
	
	

	
	
	330
	m
	330,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	330,00

	74
	KNR-W 2-ie
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
	m
	
	

	d.2.3
	0i 09-03
	zewnętrznej 90 mm
	
	
	

	
	
	460
	m
	460,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	460,00

	75
	KNR-W 2-ie
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
	złącz.
	
	

	d.2.3
	0i i0-04
	metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm
	
	
	

	
	
	330/10
	złącz.
	33,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33,00

	76
	KNR-W 2-ie
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
	złącz.
	
	

	d.2.3
	0i i0-03
	metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm
	
	
	

	
	
	460/40
	złącz.
	11,50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11,50

	77
	KNR-W 2-ie
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC, PE, PEHD o śr.
	200m -
	
	

	d.2.3
	0704-0i
	nominalnej 90-110 mm
	1 prób.
	
	

	
	
	(330+460)/200
	200m -
	3,95
	

	
	
	
	1 prób.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,95

	7e
	KNR 2-ie
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
	stud.
	
	

	d.2.3
	06i3-03
	głębokości 3 m
	
	
	

	
	
	3
	stud.
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	79
	KNR 2-ie
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
	stud.
	
	

	d.2.3
	06i3-0i
	głębokości 3 m
	
	
	

	
	
	19
	stud.
	19,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19,00

	eo
	ANALIZA
	Studnie rewizyjne z PVC o śr. 425 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	stud.
	
	

	d.2.3
	WŁASNA
	
	
	
	

	
	
	10
	stud.
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	io,oo

	ei
	ANALIZA
	Studnie rewizyjne z PVC o śr. 315 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	stud.
	
	

	d.2.3
	WŁASNA
	
	
	
	

	
	
	33
	stud.
	33,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33,00

	e2
	KNR 2-ie
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom.160- 200 mm
	m
	
	

	d.2.3
	0e04-02
	
	
	
	

	
	
	880+670+25
	m
	1 575,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 575,00

	e3
	KNR 2-ie
	Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o śr.nom. 250 mm w gruntach kat. III-
	m
	
	

	d.2.3
	040i -02
	IV
	
	
	

	
	
	75
	m
	75,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75,00

	2.4
	
	Przepompownie ścieków

	2.4.1
	
	Roboty ziemne

	84
d.2.4.
	KNR 2-0i 02i7-06
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od​kład w gruncie kat.III
	m3
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	2*[(2,5*2,5*3,5)-(3,14*0,7*0,7*3,5)]
	m3
	32,98
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32,98

	e5
	KNR 2-0i
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II
	m3
	
	

	d.2.4.
	0206-0i
	z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	
	
	

	i
	
	
	
	
	

	
	
	2*(3,14*0,7*0,7*3,5)
	m3
	10,77
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,77
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	86
	KNR 2-01
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho​
	m3
	
	

	d.2.4.
	0214-01
	dami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - do 5
	
	
	

	1
	
	km
	
	
	

	
	
	10,77*8
	m3
	86,16
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86,16

	87
d.2.4.
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	2*[(2,5*2,5*3,5)-(3,14*0,7*0,7*3,5)]
	m3
	32,98
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32,98

	88
	KNR 2-10
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do
	m
	
	

	d.2.4.
	0301 -01
	6 m w grunt kat.I-II
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	2*4*2,5
	m
	20,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,00

	89
	KNR 2-10
	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań przy głębokoś​
	m
	
	

	d.2.4.
	0303-01
	ci wbicia do 6 m kat.gruntu I-II
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	2*4*2,5
	m
	20,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,00

	2.4.2
	
	Roboty montażowe

	90
	KNR 2-02
	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 1
	m3
	
	

	d.2.4.
	0283-02
	m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	2*(1,5*1,5*0,2)
	m3
	0,90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,90

	91
	ANALIZA
	Montaż przepompowni ścieków PS-2
	stud.
	
	

	d.2.4.
2
	WŁASNA
	
	
	
	

	
	
	1
	stud.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	92
	ANALIZA
	Montaż przepompowni ścieków PS-3
	stud.
	
	

	d.2.4.
2
	WŁASNA
	
	
	
	

	
	
	1
	stud.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	93
	KNR 2-02
	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
	m
	
	

	d.2.4.
2
	1801-02
	
	
	
	

	
	
	2*3*4
	m
	24,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24,00

	94
	KNR 2-02
	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5
	m
	
	

	d.2.4.
	1803-02
	mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	2*3*4
	m
	24,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24,00

	95
	KNR 2-02
	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ra​
	kpl.
	
	

	d.2.4.
	1808-02
	mach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	kpl.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	2.4.3
	
	Roboty elektryczne

	96
	KNNR 5
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	m3
	
	

	d.2.4.
3
	0701 -02
	
	
	
	

	
	
	1+1
	m3
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	97
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	m
	
	

	d.2.4.
3
	0707-01
	
	
	
	

	
	
	4+4
	m
	8,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,00

	98
	KNNR 5
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	m3
	
	

	d.2.4.
3
	0702-02
	
	
	
	

	
	
	1+1
	m3
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	99
	KNNR 5
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub
	szt.żył
	
	

	d.2.4.
	1203-03
	bolce
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	10+10
	szt.żył
	20,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,00

	100
	KNNR 5
	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania
	szt.
	
	

	d.2.4.
	0606-04
	udarowa) - grunt kat.III
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	1+1
	szt.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00
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	101
	KNNR 5
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	szt.
	
	

	d.2.4.
3
	1304-01
	
	
	
	

	
	
	1+1
	szt.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	102
	KNNR 5
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	odc.
	
	

	d.2.4.
3
	1302-04
	
	
	
	

	
	
	1+1
	odc.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	103
	KNNR 5
	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco​
	szt.
	
	

	d.2.4.
	0405-03
	waną do podłoża przez zabetonowanie
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	2
	szt.
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	2.5
	
	Roboty drogowe

	104
	KNR 2-31
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be​
	m2
	
	

	d.2.5
	0815-02
	tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, kostki bet.
	
	
	

	
	
	3
	m2
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	105
	KNR 2-31
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru​
	m2
	
	

	d.2.5
	0803-03
	bości 3 cm
	
	
	

	
	
	10
	m2
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	106
	KNR 2-31
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal​
	m2
	
	

	d.2.5
	0803-04
	szy 1 cm grubości
	
	
	

	
	
	10
	m2
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	107
	KNR 2-31
	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	
	

	d.2.5
	0804-01
	
	
	
	

	
	
	10
	m2
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	108
	KNR 2-31
	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	m2
	
	

	d.2.5
	0801 -01
	
	
	
	

	
	
	3
	m2
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	109
	KNR 2-31
	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych
	m
	
	

	d.2.5
	0809-04
	
	
	
	

	
	
	5
	m
	5,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,00

	110
	KNR 2-31
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	
	

	d.2.5
	0813-01
	
	
	
	

	
	
	4
	m
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00

	111
	ANALIZA
	Rozebranie ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.
	m
	
	

	d.2.5
	WŁASNA
	70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
	
	
	

	
	
	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	112
	KNR 0-11
	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej
	m2
	
	

	d.2.5
	0320-02
	grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	
	
	

	
	
	3
	m2
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	113
	KNR 2-31
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
	m2
	
	

	d.2.5
	0114-05
	15 cm
	
	
	

	
	
	10
	m2
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	114
	KNR 2-31
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą​
	m2
	
	

	d.2.5
	0310-01
	ca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
	
	
	

	
	
	10
	m2
	10,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	115
	KNR 2-31
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	
	

	d.2.5
	0109-03
	
	
	
	

	
	
	3
	m2
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00

	116
	KNR 2-31
	Nawierzchnia z płyt żelbetowych - materiał z demontażu
	m
	
	

	d.2.5
	0306-04
	
	
	
	

	
	
	5
	m
	5,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,00

	117
	KNR 2-31
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	
	

	d.2.5
	0403-01
	
	
	
	

	
	
	4
	m
	4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00

	118
	KNR 2-02
	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o
	m
	
	

	d.2.5
	1804-11
	rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
	
	
	

	
	
	3
	m
	3,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00
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