
Średnica kanału [cm] Rzędne włączeń kanałów

D0
D1 D2 D3 a1 a2 a3 C1 C2 C3

N0
N1 N2 N3

D4 D5 D6 a4 a5 a6 C4 C5 C6 N4 N5 N6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21

D3 100 16 20
16 - 20 113 - 180 5 - 0,5

168 48,82
48,87 - 48,82

50,50
- 16 - - 233 - - 6 - - 48,88 -

D4 100 16 20
16 - 20 90 - 180 2 - 0,5

146 49,18
49,20 - 49,18

50,64
- - 16 - - 270 - - 4 - - 49,22

D5 100 16 20
16 - 20 101 - 180 2 - 0,5

135 49,51
49,52 - 49,51

50,86
- 16 - - 221 - - 1 - - 49,52 -

D6 100 16 20
16 - 20 115 - 180 1 - 0,5

114 50,08
50,09 - 50,08

51,22
- 16 - - 225 - - 2 - - 50,10 -

100 16 20
16 16 20 90 118 180 0,5 22 0,5

134 49,96
49,96 50,18 49,96

51,30
16 - - 207 - - 3,2 - - 49,99 - -

Zał. nr 2

D8 100 16 20
16 - 20 110 - 180 4 - 0,5

133 49,62
49,66 - 49,62

50,95
- 16 - - 225 - - 2 - - 49,64 -

D12 100 16 20
16 - 20 111 - 180 23 - 0,5

135 49,21
49,44 - 49,21

50,56
- 16 - - 212 - - 4 - - 49,25 -

Nr 
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Kąt włączenia  kanału 
[°]

Różnica wys. na 
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Studni  
H[cm]

  Rzędna    
terenu  NT

D7 
IST

IST.



Średnica kanału [cm] Rzędne włączeń kanałów

D0
D1 D2 D3 a1 a2 a3 C1 C2 C3

N0
N1 N2 N3

D4 D5 D6 a4 a5 a6 C4 C5 C6 N4 N5 N6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21

D13 100 16 20
- - 20 - - 180 - - 0,5

178 49,04
- - 49,04

50,82
16 - - 206 - - 40 - - 49,44 - -

D14 100 16 20
- - 20 - - 180 - - 3

179 49,21
- - 49,23

51,00
- - 16 - - 270 - - 36 - - 49,57

D15 100 16 20
- 16 20 - 135 180 - 48 0,5

184 48,74
- 49,22 48,74

50,58
- - 16 - - 248 - - 46 - - 49,20

100 16 20
16 16 20 90 155 180 1 7 0,5

180 48,51
48,52 48,57 48,51

50,31
- 16 - - 212 - - 85 - - 49,36 -

0
- - - - - - - - -

0 0,00
- - -

- - - - - - - - - - - -

0
- - - - - - - - -

0 0,00
- - -

- - - - - - - - - - - -

0
- - - - - - - - -

0 0,00
- - -

- - - - - - - - - - - -

Nr 
studni Schemat kinety studni

Średnica  
 studni      
Ø     [cm]

Wys. 
Kinety   
h   [cm]

Kąt włączenia  kanału 
[°]

Różnica wys. na 
dopływie [cm]   Wys.   

Studni  
H[cm]

  Rzędna    
terenu  NT

D16 
IST

IST.



Średnica kanału [cm]

D0
D1 D2 D3 a1 a2 a3 C1 C2 C3 N0 N1 N2 N3

D4 D5 D6 a4 a5 a6 C4 C5 C6 NS N4 N5 N6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21

D9 100 - 20
- - 20 - - 180 - - 0,5

135
49,68 - - 49,68

50,45
- - 16 - - 270 - - 3 49,10 - - 49,70

D10 100 - 20
- - 20 - - 180 - - 0,5

135
49,70 - - 49,70

50,45
- - 16 - - 270 - - 2 49,10 - - 49,72

D11 100 - 20
16 - 20 90 - 180 1 - 0,5

135
49,84 49,85 - 49,84

50,70
- - 16 - - 265 - - 2 49,35 - - 49,86

0
- - - - - - - - -

0 0,00
- - -

- - - - - - - - - - - -

0
- - - - - - - - -

0 0,00
- - -

- - - - - - - - - - - -

0
- - - - - - - - -

0 0,00
- - -

- - - - - - - - - - - -

0
- - - - - - - - -

0 0,00
- - -

- - - - - - - - - - - -

Nr 
studni

Schemat włączeń kanałów do studni z 
osadnikiem

Średnica  
 studni      
Ø     [cm]

Wys. 
Kinety   
h   [cm]

Kąt włączenia  kanału 
[°]

Różnica wys. na 
dopływie [cm]   Wys.   

Studni  
H[cm]

Rzędne włączeń kanałów                       NS - 
dno osadnika studzienki

  Rzędna    
terenu  NT


	Arkusz1

