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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
1.1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dla zadania:
,sie¢ wodociagowa z przytaczami i zewnetrznymi instalacjami w miejscowosci
Mieszkowice ul. Pogodna.

Celem opracowania jest poprawa gospodarki wodnej zabezpieczajacej
doprowadzenie wody do istniejacych budynkéw mieszkalnych jak i przysziej zabudowy
mieszkalnej.

Zakres opracowania obejmuje wrysowanie trasy przebiegu sieci wodociagowej,
przytaczy wraz z zewnetrzng instalacja wodociaggowa oraz podanie rozwiazan
technicznych zwiazanych z technologiami uktadania sieci.

Projekt budowlany sieci wodociagowej przebiegajacej przez dziatkg ewidencyjna
nr 386 podlegajacy zgtoszeniu do Wojewody Zachodniopomorskiego wg. odrgbnego
opracowania.

1.2. Inwestor oraz jego adres

Gmina Mieszkowice
ul. F. Chopina 1
74-505 Mieszkowice

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie inwestora

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w
Mieszkowicach

- Uzgodnienia z wiascicielami dzialek lokalizacji studzienek wodomierzowych
oraz tras przebiegu sieci, przytaczy i zewngtrznych instalacji przez teren
stanowiacy ich wtasnosé

- Obowiazujace normy i wytyczne projektowania sieci wodociagowe)



3. Roboty ziemne

3.1. Wykopy
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Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02 oraz szczeg6towymi

instrukcjami opracowanymi przez producentOw rur.

Wykopy wykonywaé mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwg gruntu, ponad
projektowana rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju
gruntu. Dodatkowa gleboko$é wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem r¢eznym. Dno wykopu nalezy doktadnie

oczyscic oraz zniwelowad.

Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod

opadowych.

W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.
Rurociagi uktadaé w wykopie odeskowanym z zastosowaniem rozpor.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢
tylko w gruntach suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtgbokosci

wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopdw o Scianach pionowych bez obudowy wynosza:

- w gruntach skalistych litych nie spgkanych - 4,0 m

- w gruntach spoistych - 1,5 m
- w pozostatych gruntach - 1,0 m

Minimalna szeroko$é wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
lecz nie mniejsza niz 0,9 m. Wykopy obiektowe ( np. studzienki ) wykonac
z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.
Szeroko$¢ wykopow odeskowanych nalezy przyjmowac:

H
(m)
Wykopy ptytkie
H<I1,8
Wykopy $redniej gtebokosci 1,8<H<3,5
Wykopy glebokie
_H>3,5

" SZEROKOSC WYKOPU DLA Dz < 0,4

(m)

Dz + 0,7
Dz+0,8
Dz + 0,7

Nalezy przewidzie¢ niezbedne zej$cia do wykopodw w postaci drabin nie rzadziej niz ok.
20m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan
tak, aby niegrozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
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3.2. Podsypka

Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Wypoziomowana
podsypka powinna umozliwié wyprofilowanie ksztatty spodu przewodu oraz musi
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czastek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Podtoze pod rurociag moze stanowié¢ grunt rodzimy o ile nie
zawiera ziaren wigkszych od 20 mm.

3.3. Obsypka

Po ufozeniu rurociagu, rury nalezy obsypaé. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,3 m. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.
Ztacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgSciowego.
Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Nie moze zawieraé grud, ostrych kamieni lub innego tamanego
materialu, nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm i material nie
moze by¢ zmrozony.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

3.4. Zasypywanie wykopow

Pozostata czes¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac z gruntu
rodzimego.
Z gruntu nalezy usunaé duze i ostre kamienie. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni
terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany warstwami. Stopien zaggszczenia
pod drogam wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o
przykryciu do 4m stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr. Zaggszczenie to uzyska sig
przy zasypce warstwami co 20 cm i zageszczeniu wibratorem ptytowym.
Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznoéci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sig Scian
wykopu.

3.5. Badania i odbiory robot ziemnych

Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wyniki z przeprowadzonych badan podczas
odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika
budowy
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4. Projektowana sie¢ wodociagowa
4.1Materialy i wykonanie robot

Do wykonania sieci wodociagowej przyjeto rury i ksztattki z polietylenu PE100
SDR11 PN10 koloru niebieskiego o $rednicy 125x11,4 mm taczonych doczotowo.
Srednie zaglebienie sieci wodociagowej wynosi 1,4 do 1,5m.

Na sieci zaprojektowano zasuwy odcinajace ( z zeliwa sferoidalnego GGG-400 zewnatrz
i wewnatrz epoksydowane ) kotierzowe Dn 100 or kat. 4000 E2, z obudowa
teleskopowa nr kat. 9500 E2, skrzynka uliczna nr kat. 1750 z deklem ci¢zkim oraz ptyta
podktadowa pod skrzynke nr kat. 3481 przenoszaca obciazenie 40 T.

Sie$ wodociagowa przechodzaca przez drogi powiatowe (dziatka geod. nr
988/10obreb ewid. 6 m. Mieszkowice oraz 511 obreb ewid. Kgpa) wykonanad
bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej trojwarstwowej PE
HD R225x20,5.

Na trasie sieci przewidziano hydranty przeciwpozarowe nadziemne DUO Dn 80
nr kat. 220. Wydajno$é hydrantu Dn 80 przy ci$nieniu nominalnym 0,2 Mpa wynosi 10
dm3/s.

Hydrant montowaé na kolanie stopowym nr kat. 290 z zeliwa sferoidalnego.

Na podejéciu do hydrantu w odlegltosci co najmniej [,0 m nalezy zamontowac
zasuwe Dn 80 kotnierzowa nr kat. 4000 E2 z obudowa teleskopowaq nr kat. 9500 E2,
skrzynka uliczna nr kat. 1750 oraz plytq podktadowa nr kat. 3481. Zasuwg pozostawic w
potozeniu otwartym.

Na catej trasie sieci wodociggowej nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna z wktadka
magnetyczna taczona na zaciski. Na fukach, odgalezieniach, zasuwach i zaworach nalezy
wykona¢ bloki oporowe prefabrykowane wg BN-81/9191-05 lub z betonu fanego B-10 z
warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt rodzimy w stanie nienaruszonym.

Bloki betonowe oddzieli¢ od rury PE folia.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
wykonaé recznie. Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

W terenach o nawierzchniach nieulepszonych skrzynki uliczne nalezy posadowid
na ptytach podktadowych lub obetonowa¢ w kwadracie 1,5x1,5 m.

UWAGA:
1/ Sie¢ wodociaggowa na odcinku W1 do W12 wykona¢ metodg bezwykopowg tzw.
przewiertem sterowanym
2/ Dopuszcza si¢ zamienne zastosowanie armatury o takich samych parametrach
firm AWP, AVK.

Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ sie¢ do Zaktadu Ustug komunalnych do odbioru
technicznego.
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4.2 Proby szezelnosci i dezynfekcja sieci wodociggowe;j

Prébe cisnieniowq zgodna z norma PN-81/B-19725 nalezy wykonac po utozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia
przewodu przed przemieszczeniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w celu
mozliwoéci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Cisnienie probne powinno wynosic
nie mniej niz | MPa.

Szczegdtowe informacje na temat przeprowadzenia proby zawarte sa w ,Informacjach
technicznych dla systemow ci$nieniowych” wydanych przez firmeg WAVIN.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnoécei nalezy przewédd wodociagowy
poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczeni
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakoniczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekeji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie kontaktu 24
godz. ( zalecane st¢zenie | | podchlorynu sodu na 500 | wody ). Dezynfekeje
przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu
woda. Pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3.

Po zakonczeniu dezynlekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
przeplukac

UWAGA:

Préobe szezelno$ci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Zakladu Uslug
Komunalnych w Mieszkowicach i sporzadzi¢ protokol odbioru.

5. Projektowane przylgcza i zewnetrzna instalacja wodociggowa
5.1 Materialy i wykonanie robot

Przytacza i zewnetrzng instalacj¢ wodociagowa zaprojektowano z rur
wodociagowych polietylenowych PE 80 SDR 11 PN-10 o $rednicy R 32mm
iR 63 zgrzewanych za pomoca elektroztaczek.

Instalacje wodociagowa nalezy uktadaé na gtebokosci ok. 1,4 - 1,6 m.

Na trasie przylaczy i zewngtrznych instalacji wodociggowych nalezy utozyc¢
tasme lokalizacyjna z wktadka magnetyczna taczong na zaciski.

Przytacza i zewnetrzna instalacje wodociagowa uzbroi¢ w armaturg oraz ksztattki
z zeliwa sferoidalnego produkcji HAWLE lub zamiennie AWP, AVK. Uzbrojenie nalezy
oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z PN-B-09700:1986.

Do odmierzania ilosci przeptywajacej wody zaprojektowano wodomierz
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skrzydetkowy typ IS o érednicy [5mm i 32mm montowanych na konsoli ze stali
nierdzewnej w poziomie w studni wodomierzowej. Przed wodomierzem zamontowaé
zaw6r odcinajacy prosty, a za wodomierzem zamontowa¢ zawor antyskazeniowy
z mozliwo$cia poboru probek.
Przytacze wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji podda¢ probie szczelnosci na
ci$nieniec 1 Mpa, wydezynfekowac, oraz przeptukac.

Probe szczelnosci wykonaé w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Ustug
Komunalnych w Mieszkowicach i sporzadzi¢ protokédt odbioru.

5.2 Préby szczelnoscei i dezynfekeja przylaczy i zew. instalacji wodociagowej

Prébe ci$nieniowa zgodna z norma PN-81/B-19725 nalezy wykonaé po utozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia
przewodu przedprzemieszczeniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w celu
mozliwoéci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne powinno wynosic
nie mni¢j niz | MPa.

Szczegbtowe informacje na temat przeprowadzenia proby zawarte sa w ,,Informac; ach
technicznych dla systeméw ci$nieniowych” wydanych przez firmg WAVIN.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szezelnosei nalezy przewo6d wodociagowy
poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigeie wszystkich zanieczyszezen
mechanicznych wystgpujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu plukania
powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebg dezynfekeji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie kontaktu 24
godz. ( zalecane stezenie | 1 podchlorynu sodu na 500 I wody ). Dezynfekejg
przeprowadza sig dawkujac roztwér srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu
woda. Pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3.

Po zakoficzeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
przeptukac

UWAGA:

Prébe szczelnosci wykonaé w obecnosci przedstawiciela Zakladu Ustug
Komunalnych w Mieszkowicach i sporzadzi¢ protokol odbioru.

6.0 Oddzialywanie na §rodowisko

Niniejsza inwestycja porzadkuje gospodarke wodna w tej czg$ci miasta poprzez
zaopatrzenie mieszkancow w wodg z miejskiej sieci wodociagowej.

Przyjete w projekcie materiaty do wykonania sieci wodociagowej gwarantuja jej
szczelnosé 1 niezawodno$e.



